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ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA I
PROPIEDAD RE

éQué es la Propiedad Intelectual? el

OEPM

La propiedad intelectual se refiere a creaciones de la mente

» invenciones
» obras literarias y artisticas

» simbolos, nombres e imagenes utilizadas en el comercio

Propiedad Industrial Derechos de Autor

= patentes de invencion = obras literarias

" marcas comerciales = peliculas

» dibujos y modelos " musica
industriales = obras artisticas

" indicaciones geograficas = disefio arquitectdnico
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

OEPM

Conjunto de derechos que protegen:

Innovaciones técnicas (Patentes y modelos de
utilidad)

Innovaciones de disefio (Diseno industrial)

ldentificacion de una empresa (Nombre comercial)
y sus productos o servicios en el mercado (Marcas)
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Proteccidon y
gestion de DPI

Explotacion propia
de la empresa

Incorporacion de
una spin-off
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terceros



(’_CUANDO OBTENER DERECHOS DE PROPIEDA INDUSTRIAL ?
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IDEA DESARROLLO IMPLEMENTACION COMERCIALIZACION

Y,
Salvaguardar secretos 0 4 d L Cq 0
industriales y 'cde.ncmnl:'I e proteccion o)
comerciales [Ecil s
Registro de patentes,
Acuerdos de modelos utilidad, disefos,
Confidencialidad derechos de autor, etc.
Medidas de Registro de
seguridad Marcas




PROCESO DE INNOVACION Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

OEPM

TITULOS DE PROPIEDAD
ETAPAS INDUSTRIAL
INVESTIGACION Y o PATENTES
DESARROLLO e MODELOS DE UTILIDAD

DISENO e DISENOS INDUSTRIALES
DISTRIBUCION e MARCAS
COMERCIAL e NOMBRES COMERCIALES
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OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS

Organismo Autonomo del Ministerio de Industria, Energia y Turismo que

impulsa y apoya el desarrollo tecnoldgico y
econdmico otorgando proteccion juridica a las
distintas modalidades de propiedad industrial

mediante la concesidn de:

Patentes y Disenos Iltln:r:lc;:ez
Modelos de Industriales Comerciales
Utilidad (Creaciones de .
: (Signos
(Invenciones) forma)

Distintivos)

difunde la
informacion
relativa a las
diferentes formas
de proteccion de
la propiedad
industrial

Informacion
tecnologica



INFORMACION TECNOLOGICA
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¢Puedo extender
mi patente al

¢Mi invento es )
extranjero?

nuevo?

éPuedo usar
libremente mi
solucion o existen
patentes de
terceros?

¢Qué soluciones
existen?

éQuiénes son mis
competidores o
potenciales socios y
gué hacen?

éQué esta pasando
en un campo
técnico concreto?



INNOVACION TECNOLOGICA

OEPM

La actividad de [+D+i utiliza recursos para
generar nuevos conocimientos

La posibilidad de obtener beneficios
econdmicos constituye un incentivo

Los derechos de patente facilitan la obtencidon
de esos beneficios

Los derechos de patente impulsan la
innovacion tecnolégica
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Promover
nuevas
tecnologias

FINALIDAD DEL SISTEMA DE PATENTES

Impulsar la
mejora de la
tecnologia
existente

Facilitar la
difusion de
conocimientos
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FINALIDAD DEL SISTEMA DE PATENTES

[
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Compromiso entre la sociedad y el titular de |la
patente

* Para el sociedad: <4

— Ampliacion del conocimiento
— Invencion entra en dominio publico )

e Para el titular de la patente:
— Derecho de exclusiva por tiempo limitado
— Proteccion de diversas formas de realizacion de la invencion
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ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA LEY DE PATENTES

OEPM

» Delimita el ambito de patentabilidad

» Establece el procedimiento de concesidon de una
patente

» Requiere una publicacién (documento patente)
" que describe la invencion vy su realizacion

" que define la materia protegida
(reivindicaciones)

» Declara los derechos del titular de la
patente
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CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES

[
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PATENTE = DERECHO A IMPEDIR

PRODUCTO PROCEDIMIENTO
Fabricacion A
— Utilizacion
Ofrecimiento
Introduccién en el J
comercio N\

Utilizacion

Ofrecimiento

Importacion o
posesion
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ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Motivos para proteger una invencion

Proteger productos o procedimientos 0\0

<
Aumento de beneficios y optlmlzaaor@ inversiones
Licenciar o transferir la soI|C|tud e,gbe o la patente

&Q

Evitar la proteccion de Ib%ve\ns%'n por la competencia
Acceso a nuevos m&@dobg

Dar valor a su Q\'@re
Facilitar la ca%tag)dh de inversores

Licencias cruzadas \\o
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PROTECCION DE LAS INVENCIONES

OEPM

NACIONAL

b e s TR R o

EUROPEO

Convenio sobre concesion de Patentes Europeas
hecho en Munich el 5 de octubre de 1973. (CPE)

INTERNACIONAL

Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.
hecho en Washington el 19 de junio de 1970. (PCT)
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NO HAY DEFINICION DE INVENCION
EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD
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No se consideraran INVENCIONES, en particular

Los descubrimientos
Las teorias cientificas

Los métodos matematicos

Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacién estética

Las obras cientificas

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos, actividades economico-comerciales

LOS PROGRAMAS DE ORDENADORES

Las formas de presentar informaciones
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PROTECCION DE LAS INVENCIONES
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* LISTA NO EXHAUSTIVA

« EXCLUSION NO ABSOLUTA

« CARACTER RESTRICTIVO
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PROTECCION DE LAS INVENCIONES

[
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e Lo dispuesto en el apartado anterior excluye Ia
patentabilidad de las INVENCIONES mencionadas en el
mismo solamente en |la medida en que el OBJETO para el
que se solicita la patente comprenda una de ELLAS. (LEP)

e Lo dispuesto en el parrafo 2 excluye la patentabilidad de los
ELEMENTOS enumerados en el mismo solamente en la
medida en que la SOLICITUD DE PATENTE o la PATENTE
europea no se refiera mas que a uno de estos ELEMENTOS
considerados COMO TALES. (CEP)
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INTERPRETACION
LITERAL

INTERPRETACION
EUROPEA

Si el objeto de la
patenteincluye un
elementode la
lista

Elementode la
lista considerado

COMO TAL

PROTECCION DE LAS INVENCIONES

Objeto no
patentable

Sin caracter
técnico

Limitacion

absoluta

Limitacion

relativa
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No se consideraran INVENCIONES, en particular

Los descubrimientos
Las teorias cientificas

Los métodos matematicos CO
Las obras literarias, artisticas o cu%‘erﬁ\reacién estética

Los pla Xetodos para el ejercicio de actividades
inte ’@ , juegos, actividades economico-comerciales

LOS PROGRAMAS DE ORDENADORES

Las formas de presentar informaciones




PATENTES Y DERECHO DE AUTOR

[

/Los programas de ordenador QLE
formen parte de una patente o de un
modelo de utilidad gozaran de Ia
proteccion que pudiera corresponderles
por aplicacion del régimen juridico de la
propiedad industrial.

(Art. 96.3 LPI)
23
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PATENTES Y DERECHO DE AUTOR
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PROGRAMA DE ORDENADOR
ST OBJETO DE
DERECHOS
PATRIMONIAL CONTENIDO
ECONOMICO
REPETIBILIDAD
INMATERIAL T INITADA
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1969: Antitrust, the Unbundling of software and services

OEPM
l

e

|
|

El 17 de enero de 1969 el Departamento de Justicia de EE.UU. interpuso
demanda contra IBM por monopolizar o intentar monopolizar el mercado de
los ordenadores de propdsito general, y en particular, los sistemas de
calculo disefiados principalmente para los negocios.

Hasta ese momento los clientes no pagaban por el software o los servicios,
se pagaba un elevado precio por el alquiler del hardware.

Esta practica existia en toda la industria.

Se considera que la decision de IBM, en 1969, de comercializar su software
y servicios por separado de su hardware constituyé un acontecimiento
fundamental en el crecimiento del mercado de los programas de ordenador.
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PATENTES Y DERECHO DE AUTOR
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COSTE

TIEMPO

OFICINAS
DIVULGACION
ACTIVIDAD INVENTIVA
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PATENTES Y DERECHO DE AUTOR
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PROGRAMA DE ORDENADOR

Toda secuencia de instrucciones o
indicaciones destinadas a ser utilizadas,
directa o indirectamente, en un sistema
informatico para realizar una funcion o
una tarea o para obtener un resultado
determinado, cualquiera que fuere su
forma de expresion y fijacion.
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PATENTES Y DERECHO DE AUTOR
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OBJETO DE LA PROTECCION

El programa de ordenador sera
protegido unicamente si fuese original,
en el sentido de ser una creacion
intelectual propia de su autor.

No se aplicara ningun otro criterio para
conceder la proteccion.
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PATENTES Y DERECHO DE AUTOR
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¢{QUE ESTA PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?

#include "dos.h"
#include "win95.h"
#include "win98.h"
#include "sco_unix.h"

La p rOte CC i c,) n p revi St a e n Class Windmatista extends WindowsX® iaplesents lothing

int totalNewFeatures = 3;
int totalwWorkingNewFeatures = 0;
float numberOfBugs = 345889E+08;

la presente Ley se aplicara =707

while (!CRASHED) {

if (first_time_install) {
if ((installedRAM < 2GB) ||

[ J
a c u a I u I e r fo r m a d e S———
{
MessageBox ("Hardware incompatibity error.");

GetKeyPress();
BSOD();

[ I 4 } k
expresion de un programa i
SearchAndDestroy ( FIREFOX | OPENOFFICEORG|ANYTHING_GOOGLE) ;

AddRandomDriver();
MessageBox ("Driver incompatibily error.");
GetKeyPress();

de ordenador.

printf("Welcoﬁe to Windows Vista");

if (still_not_crashed){

(Art. 96.3 Ley de Propiedad Intelectual)

DoubleCheckUserLicensel();
TripleCheckUserLicense();
RelayUserDetailsToRedmond();

DisplayFancyGraphics();
FlickerLED(hard_drive);
RunWindowsXP () ;

return LotsMoreMoney;

29
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LPI
Art. 96.4

ADPIC
Art. 9.2

PATENTES Y DERECHO DE AUTOR

(QUE NO ESTA PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?

Las ideas y principios en los que se basan
cualquiera de los elementos de un programa de
ordenador incluidos los que sirven de fundamento
a sus interfaces.

La proteccion del derecho de autor abarcara las
expresiones, pero no las ideas, procedimientos,
métodos de operacion o conceptos matematicos
en si.

30
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PATENTES Y DERECHO DE AUTOR: COMPLEMENTARIOS

Patente Derecho de autor
Coste de adquisicion alto bajo / cero

Coste de gjercicio alto relativamente alto

Alcance de la . .

-, amplio reducido
proteccion
Divulgacion Si no
Propiedad Si Si




¢QUE BUSCAN CONTROLAR LOS PROPIETARIOS DEL SOFTWARE?

OEPM

Reproduccion codigo de fuente / objeto
consumidor / comercial

Incorporacion de partes del codigo fuente en
nuevos programas

¢ innovacion secuencial
¢ innovacion cruzada

Copia no literal

e programas con la misma estructura, secuencia, organizacion
(incluso si no tienen nada del cédigo fuente / objeto originales)

32



ARGUMENTOS A FAVOR
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Proteccion de patentes para las 11O

e Proporciona incentivos para el desarrollo de nuevas ideas

e Permite a las empresas recaudar fondos para la explotacion
de sus invenciones

Requisito de publicacion

e Fomenta la innovacion tecnolégica y reduce | + D
redundante

33



ARGUMENTOS EN CONTRA
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Existen los incentivos adecuados

eDerechos de autor
eOportunidades de prestar servicios relacionados con software

Benefician a las grandes empresas y perjudican a las pymes

Elevados costes

Licencias cruzadas

Barrera para los nuevos actores

Las patentes crean impedimentos a la innovacion acumulativa
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LOS

DE PATENTE
TIENEN
ESTRUCTURA
UNIFORME

DOCUMENTOS

EL DOCUMENTO DE PATENTE COMO FUENTE DE INFORMACION

Primera pagina:
identifica al titular y al inventor,
informacion administrativa, CIP

Memoria descriptiva:
informacion técnica

Reivindicaciones:
informacidn juridica, delimitan el
objeto y alcance del monopolio

Informe sobre el Estado de la Técnica:
determina la novedad y actividad inventiva
de la invencidn en relacion a todo lo
divulgado

Opinion escrita:

Declaracion motivada sobre la
novedad y la actividad inventiva; citas
y explicaciones en apoyo de esta
declaracién
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Primera pagina
e la solicitud
de patente

espanola

ES 2 530 542 A1

OFICINA ESPANCLA DE
PATENTES ¥ MARCAS

ESPANA

@Numem de publicacion: 2 530 542

(1) Miimera de solicitud: 201331281

@In:.CI.:

HO4L 12723 oy

@ SOLICITUD DE PATENTE Al

@ Fecha de presentacion:
23.08.2013

@ Fecha de publicacion de |a selicitud:
03.03.2015

@ Solicitantes:
VODAFONE ESFANA, S.AU. (100.0%)
Avda. de Europa, 1 Parque Empresarial La
Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid) ES

@ Inventorfes:

LtI?PEZ MORILLO, Manuel Jl:lli."i.n;
FEREZ DE LA ROSA, :Jcsé Angel;
MUNOZ MARIN, Luis Angel y
BOUGQUIER, Jean-frangois
Agente/Representante:

CARPINTERO LOPEZ, Mario

@T'tulo: Sistema de comunicaciones, elemento de red y procedimiento para facilitar el

encaminamiento de paquetes de datos

@Resumen:

Sistema de comunicaciones, elemento de red y
procedimiento para facilitar el encaminamiento de
paquetes de datos.

Un sistema, elemento de red y procedimiento para
facilitar la transmisién de datos de una primera red de
datos que utiliza un primer mecanismao de transporie
de datos a una segunda red de datos que utiliza un
segundo mecanismo de transporte de datos, que
incluye: mapear un paguete de datos de la primera
red de datos a la segunda red de datos asignando
etiquetas primera y segunda al paquete de datos;
mapear una primera percidn de informacién de
calidad de servicio relativa al paguete de dates de la
primera red a un campo en la primera etiqueta; y
mapear una segunda porcién de la informacion de
calidad de servicio para el paguete de datos de la
primera red a un campo en la segunda etiqueta.
Preferiblemente, el primer mecanismo de ransporie
de datos es IF y el segundo mecanismo de transpone
de datos es MPLS o Ethernet. La informacion de
calidad de servicio de la primera red de datos en
ambas etiquetas primera y segunda puede ser
utilizada para aplicar una calidad de servicio
correspondiente por elementos de red de la segunda
red de datos. Ventajesamente, cuando la primera
porcion de informacicn de calidad de servicio fiene 3
bits de longitud, y la segunda porcion de informacion
de calidad de servicio tiene 3 bits de longitud, esto
permite aplicar hasta 64 clases de calidad de senvicio
en la segunda red.
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DESCRIPCION

Sistema de comunicaciones, elemento de red y procedimiento para facilitar el

encaminamiento de paquetes de datos

Campo de la invencién

La presente invencion se refiere a la transmision de datos a fravés de redes de distinto tipo
En concreto, la presents invencion se refiere a la transmision de datos a través de redes de
distinto tipo, de modo que se mantengan los parametros de calidad de servicio. Todavia
mas concretamente, la presente invencion se refiere a la transmision de datos de una red de
protocolo de Internet (IP, del inglés “Internet Protocol”) a una red con un mecanismo
diferente de transporte de datos, tal como Ethemet o conmutacién por efiquetas
multiprotocolo, MPLS (del inglés “Multiprotocol Label Switching”), de modo que retengan
fodas las clases de trafico, o al menos la mayoria de ellas, utlizadas por el protocolo de

Internet

Antecedentes

Los requerimientos de calidad de servicio para redes de transporte son importantes para
muchos productos y servicios que utilizan redes de comunicaciones, particularmente
productos y servicios en los campos de M2M (maquina a maquina), automocion, mHealth
(del inglés "mobile health”, que se refiere a procedimientos relacionados con la medicina y la
salud publica soportados por dispositivos de comunicacion maévil), computacion en la nube

y virtualizacion de redes

El protocolo de Internet (IP) es un protocolo empleado extensivamente para transmitir datos
a fravés de redes. Es un protocolo de encaminamiento que encapsula paquetes de datos
con direcciones de fuente y destino con el fin de encaminar los paquetes a través de la red.

En el protocolo de Internet se proporciona tipicamente una calidad de servicio por medio del
mecanismo de servicio diferenciado (DiffServ). DiffServ clasifica el trafico de datos,
colocando cada paquete de datos en una clase de trafico de un nimero limitado de clases
de trafico. Cada encaminador (también denominado con la palabra inglesa “router”) en la red
estd configurado para diferenciar el tréfico en base a las clase designada para cada
paquete, en lugar de diferenciar el trafico de red en base a los requenmientos de un flujo

individual. Cada clase de trafico puede ser gestionada de modo diferente, asegurando un

2
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tratamiento preferente para un trafico de alta pnondad.

DiffServ utiliza un campo de 6 bits (campo DS) en la cabecera de un paquete encapsulado
en IP a los efectos de clasificar |a calidad de servicio. Este campo de 6 bits permite soportar
hasta 64 clases diferentes. A este respecto, el punto de codigo de servicios diferenciados
(DSCP, del inglés “DiffServ Code Point”) es un campo de 8 bits, en el que 3 bits son los
puntos de codigo de selector de clase (CS, del inglés *Class Selector”), otros 3 bits son la
precedencia de descarte (DP, del inglés “Drop Precedence”) y 2 bits designados bien como
sin uso actual (CU, del inglés “Currently Unused”) o bien, para IPv4 e IPv6, como una
notificacién de congestion explicita (ECN, del inglés “Explicit Congestion Netification”).

Las aplicaciones y uso de las 64 categorias de trifico diferentes del protocolo de Intemet se
definen en las normas RFC 2597, RFC 2598 y RFC 2474,

El protocole de Intemet ha sido utiizado extensivamente por proveedores de redes de
telecomunicaciones en sus redes termestres para la transmision de datoes, sin embargo, en la
actualidad hay una fransicion del protocolo de Intemet a conmutacion por etiquetas
multiprotocola (MPLS). Como el protocolo de Intemet se continuara utilizando en muchas
redes concurrentes, existe una necesidad de poder transfenr de medo efectivo datos entre
redes IP y redes MPLS.

En MPLS, una efiqueta de 4 bytes se anexa a los paquetes de datos, en donde se
proporciona un campo de valor de etiqueta no estructurada de 20 bits, asi como 3 bits para
uso experimental (EXP), un bit para indicar el fondo de la pila (S, del inglés “Stack™) y 8 bits
para un campo de tiempo de vida (TTL, del inglés “Time Te Live"). Una ilustracidn de esta
etiqueta se proporciona en |a figura 1.

En la actualidad, el campo EXP de 3 bits se utiliza como un campo de clase de servicio en la
etiqueta MPLS. Cuando los paquetes de IP se mapean a tal etiqueta MPLS, solo es posible
mapear una porcion del DSCP, tipicamente el campo de punto de codigo de selector de
clase CS. Por lo tanto, mientras que el protocolo de Intemet soporta hasta 64 clases de
servicio diferentes (esto es, el campo DSCP de 6 bits permite 2° = 64 clases diferentes),
MPLS solo soporta & (esto es, el campo de 3 bits sdlo permite 2° = 8 clases). Por lo tanto,
MPLS esencialmente sdlo puede mapear directamente los puntos de codigo de selector de
clase, pero no los puntos de codigo de precedencia de descarte. Por lo tanto, se pierde
capacidad de diferenciacion de servicios al mapear paquetes de IP a MPLS, ya que las 64
clases de senvicio diferentes deben ser reducidas tan séloa 8.
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REIVINDICACIONES

. Un procedimiento pyra facilitar el encaminamiento de un paquete de datos que se
red de datos que utiliza un primer mecanisme de transporte de
s-aegtNda red de datos que utiliza un segundo mecanismo de transporte de
datos, que incluye:

mapear el paquete de datos de la pnmera red de datos a la segunda red de datos
asignando etiquetas pnmera y sequnda al paquete de datos;

mapear una primera porcion de informacion de calidad de senvicio relativa al paquete de
la primera red de datos a un primer campo en la primera etiqueta; y

mapear una segunda porcion de la informacion de calidad de servicio para el paquete de
datos de la primera red de datos a un segundo campo en la segunda etiqueta;

en el que el pimer mecanismo de transporte de datos es protocelo de Intemet, IP.

2. Un procedimiento de acuerdo a la reivindicacion 1 que ademas incluye los siguientes
pasos realizades por un elemento de red situado en |a segunda red de datos, en el que &l
paquete de dates recibido ha sido transmitido a través de la primera red de datos hasta la
segunda red de datos:

leer el pnmer campo de la primera etiqueta asociada con el paquete de datos;

y si el primer campo indica que el paquete de datos esta siendo transmitido de acuerdo
con una configuracion de calidad de servicio dada, leer el segundo campo de la segunda
etiqueta; y

utilizar los datos de los campos primero y segundo en combinacion con el fin de
proporcionar una calidad de servicio mejorada para el paquete de datos.

3. Bl procedimiento de la rewvindicacion 2, en el que la configuracion de calidad de
servicio dada es reenvio garantizado y el procedimiento incluye ademas reconocer el
primer campo como definitorio de una clase de reenvio garantizado en virtud de un valor
del primer campo, tal que el reconocimiento sirva come detonante para leer el segundo
campo de la segunda etiqueta.

4. El procedimiento de cualquier reivindicacién precedente, que incluye ademas aplicar
una calidad de servicio al paquete transmitido a través de la segunda red utilizando la
informacion de calidad de servicio en ambas etiquetas primera y segunda.

5. Bl procedimiento cualquier reivindicacién precedente, en el que la informacion de
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calidad de servicio de la pnmera red de datos tanto la prmera como en la segunda
efiqueta se puede utilizar para aplicar una calidad de senvicio correspondiente por

elementos de red de la segunda red de datos.

6. El procedimiento de cualguier reivindicacion precedents, en el que la primera porcion
de informacion de calidad de servicio tiene 3 bits de longitud, v la sequnda porcién de
informacién de calidad de servicio tiene 3 bits de longitud, y el procedimiento incluye
utilizar las porciones primera y segunda de informacion de calidad de servicio de las
efiquetas primera y segunda en combinacion con el fin de aplicar hasta 64 clases de
calidad de servicio para la transmision de paquetes de datos a través de la segunda red.

7. El procedimiento de cualquier reivindicacion precedente, que incluye ademas
incorporar un indicador en la primera etiqueta con el fin de indicar que se incluye
asimismo informacion de calidad de servicio en la segunda etiqueta.

8. El procedimiento de cualquier reivindicacion precedente, en el que las etiquetas
primera y segunda tienen el mismo formato, y el sequndo campo en la segunda etiqueta
dende se mapea la segunda porcion de |a informacion de calidad de servicio es el campo
en la segunda etiqueta comespondiente al pimer campo en la primera etiqueta donde se
mapea la primera porcién de la informacién de calidad de servicio.

9. El procedimiento de cualguier reivindicacion precedents, en el que la primera porcion
de informacion de calidad de servicio es mapeada de una primera porcion de un campo
de calidad de servicio del paquete de datos de la primera red y la segunda porcidn de
informacién de calidad de servicio es mapeada de una segunda porcién del campo de
calidad de servicio.

10.El procedimiento de cualquier reivindicacion precedente, en el que el segundo
mecanismo de transporte de datos es conmutacion por etiquetas multiprotocolo, MPLS.

11.El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el segundo
mecanismadadiansporte de datos es Ethemet.

12.Un elemento de red situajlo en una segunda red de datos, y adaptado para facilitar el
dgcaminamiento de un ppefliete de datos recibido, en el que el paquete de datos recibido
ha sido r; 0 a través de una primera red de datos que utiliza un primer mecanismo
de transporte de datos a la sequnda red de datos que utiliza un segundo mecanismo de
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transporte de datos, y el paquete recibido ha side adaptadoe para su uso por la segunda
red de datos, estando configurado el elemento para:

leer un primer campo de una primera etiqueta asociada con el paquete de datos;

y si el primer campo indica que el pagquete de datos esta siendo transmitido de acuerdo
con una configuracion de calidad de servicio dada, leer un segundo campo de una
segunda etiqueta; v

utilizar los datos de los campos primero y segundo en combinacion con el fin de

proporcionar una calidad de servicio mejorada para el paquete de datos;

encaminamiento de un paguete de datos recibido, cuando el paquete de datos recibido
ha sido transmitido a través de una primera red de datos que utiliza un pnimer mecanismo
de transporte de datos a una segunda red de datos que utiliza un segundo mecanismo de
transporte de datos, tal que:

el pnmer elemente de red estd configurade para adaptar el paquete de datos recibido
para su uso en la segunda red de datos mediants:

mapear el paquete de datos recibido de la primera red de datos a la segunda red de
datos asignando etiquetas primera y sequnda al paquete de datos;

mapear una primera porcion de informacion de calidad de servicio relativa al paguete de
datos de la pnmera red a un primer campo en la pimera etiqueta;

mapear una segunda porcién de la informacion de calidad de servicio para el paquete de
datos de la pnmera red a un segundo campo en la segunda etiqueta; y

reenviar el paquete adaptado hacia el elemento de la segunda red de datos;

el segundo elemento de red esta configurado para:

leer el primer campo de la primera etiqueta asociada con el paguete de datos adaptado;

si el primer campo indica que el paquete de datos esta siendo transmitido de acuerdo con
una configuracién de calidad de servicio dada, leer el segundo campo de la segunda
etiqueta; y

utilizar los datos de los campos primero y segundo en combinacién con el fin de
propercionar una calidad de servicio mejorada para el paquete de datos; en el que el
primer mecanismeo de transporte de datos es protocolo de Internet, IP.

14 El sistema de comunicaciones de |a reivindicacion 13 en el que la segunda red de
datos utliza un mecanismo de transporte de datos de conmutacion por eftiquetas
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2> OPINION ESCRITA

OFINION ESCRITA N° de solicitud: 201331281

OFINION ESCRITA

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientss al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacion de esta opinion.

Documento Numero Publicacion o Identificacion Fecha Publicacion
Dot US 2006182127 A1 (PARK KI-BEOM) 17.08.2006
BARAKOWVIC J et al. QoS Design Issues and Traffic Engineering 01.06.2007

in Next Generation IP/MPLS Network. Telecommunications, 2007.
ConTel 2007. &th Intemational Conference on, 20070601 IEEE, Pi
01.06.2007 VOL: Pags: 203-210 ISBN 078-953-184-110-8;

ISBM B53-184-110-1, Apariado |l Quality of Service in MFLS
MNetwork

AAZAM M et al. Redefining flow label in [PvE and MPLS headers 30.11.2012
fior end to end Qo3 in virual networking for Thin client. 2013 19th
Asia-Pacific Conference on Communications (APCC) 2013 IEEI
Piscataway, NJ, USA (2013) VOL: Pags: 585-500

ISBM 978-1-4673-68048-7 Doi: doi:10.1108/APCC 2013 6766016,
todo el documento.

CHIN-LING CHEM A proposal of next generation network: QoS 30.11.2011
mapping for MPLS-DiffServ and label forwarding.2012 5th
International Conference on BicMedical Engineerng and
Informatics (BMEI) 2012 IEEE Piscataway, NJ, USA (2012)

WOL: Pags: 1416-1418 ISBN 878-14673-11583-0

Dioi: doic10.1108/BMEI2012.6512903 Qianbin Chen; Jun Huan;
“Wong Xu; Tiangi Zhang; Lipo Wang, todo el documenteo.

SARRAF C M et al. Mapping quality of service classes between 30.11.2012
UMTS, WiMAX and DifSere/MPLS networks. 2013  World
Congress on Computer and Information Technology (WCCIT)
2013 IEEE Piscataway, MJ, USA (2013) VOL: Pags: 5 pp.

ISBM 978-1-4700-0460-0 Doi: doi:10.1100AWCCIT.2013.6618708,
Apartado 1.0, DiffServ-IPIMPL

Dog US 2008172732 Al (LI DEFENG et al.) 17.07.2008
XIADPING LI et al DiffServ-aware  MPLS  traffic 23.08.2010
engineering.Information Sciences and Interaction Sciences (IC1S),

2010 37 Intemational Conference on, 20100823 IEEE.

Piscataway, NJ. USA 23.08.2010 VOL: Pags: 8-12

ISBM 878-1-4244-T384-T; ISBN 1-4244-7384-5 Apartado 1IIL.C.
Extensive E-LSP solution

Dos BISTI L et al. Improved Metwork Resilience of Wireless Mesh 31.10.2011
MNetworks Using MPLS and Fast Re-Routing Technigues. Ad Hoc
Metworks Nowv. 2011 Elsevier Science B.W. Netherlands (11.2011)
WVOL: 8 No: 8 Pags: 1448-1480 I1SSN 1570-8705 (print)

Doi: doi: 10,1018/ adhoc. 2011.03.008, Apartado 3. Architecture
VILLAMIZAR C et al. MPLS Forwarding Compliance and 31.03.2013
Performance Reguirements:  draft-villamizar-mpls-forwarding-
02.tet MPLS  Forwarding Compliance and Performance
Requirements; draft-villamizar-mpls-forwarding-02.txt, 20130331
Internet Engineering Task Force, IETF; StandardWorkingDraft,
Internet Society (ISOC) 4. rue des Falaises CH-1205 Geneva,
Switzerland 31.03.2013 VOL: Pags: 1-50. Apartades 2.1.2 MPLS
Differentisted Services; 214 Uses of Multiple Label Stack
Entries; 2.1.7 MPLS Fast Reroute (FRR) 2.1.8 Layer-2 and
Layer-3 VPN

2. Declaracion motivada segin los articulos 23.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Los documentos citados muestran gue se ha planteadeo previamente el misme problema gque la solicitud resuelve. Se
muestra que existe un problema al intentar establecer correspondencias enfre la calidad de servicio indicada en el paguete
de datos IP y la cabecera del paquete generado para su transmisién sobre redes MPLS. Actualmente lo habitual es frabajar
con dos soluciones posibles (E-LSP y L-LSP) que trasladan una porcidn de los B bits del campo DSCP del paguete P a los
3 bits asociados al campo EXP de |a cabecera MPLS, tal y como pusde verse en los diversos documentos: D01 [parrafos
0045-0049), D02 [Apartado 1. Quality of Service in MPLS Network], D04 [Apartado |. Introduction, primer y segunde pamrafal,
D05 [Apartado 111.D. DiffServ-IP/MPL] y DOD [Apartade 2.1.2 MPLS Differentiated Services].

N® de solicitud: 201331281

Algunos documentos citados muestran altemativas como la posible utilizacion de parte de los 20 bits "Label" (Etiqueta) de la
cabecera MPLS para codificar informacion de QoS, D01 [parrafes 0055-0058], D03 [Apartados |Il. Redefinition of flow label
field for QoS; IV. Mapping of flow label with IPvG and MFLS class fields], D4 [Apartado |. Introduction, dltimo parrafo] y DOT
[Apartado [I.C. Extensive E-L3P solution]. Pero ninguno plantea la utilizacian de etiquetas apiladas para transmitir dicha
informacion.

Respecte al apilamiento de etiguetas, existen documentos que muestran la utilizacidn de miitiples etiquetas yio el
intercambio de las mismas en los distintos encaminadores, DO& [p.':rra‘os 0003-0008, 00:30, 0091, 0100-0102, 0118, 0124],
D08 [Apartado 3. Architecture] y DOD [Apariados 2.1.4 Uses of Multiple Label Stack Entries; 2.1.0 Layer-2 and Layer-3 VPN].
Minguna de ellos describe en detalle dicho apilamienta ni la forma en que se analizan los distintos campos de las etiquetas de
forma gue sea posible combinar la informacidn proporcionada por ambas etiquetas para ofrecer una calidad de servicio
mejorada.

MNinguno de los documentos citados muestra la altemativa de distribuir toda |3 informacion de la QoS del paguete |P utiizando
dos etiquetas (enlacs y red) de forma que contenga cada una de ellas porciones de dicha informacién 2n su campo EXP.
Este apilamiento particular de etiquetas propuesto en la solicitud permite fransmitir fielmente |a informacion completa de la
QoS del paguete IP a través de redes MPLS, lo cual permite proporcionar posteriorments una calidad de servicio mejorada
asi como mantener la compatibilidad con los encaminadores ya existentss al utilizar en la etiqueta superior &l campo EXP en
la forma ya conocida.

Tomando en consideracion los documenios D01 a D02 las reivindicaciones 1 a 14 cumplen los requisitos de Novedad y
Actividad Inventiva segin los articulos 8 y 8 de la Ley de Patentes.
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CARACTER TECNICO
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//’r 7‘-\".
Es un requisito implicito que debe reunir una invencion

para que sea considerada una invencion en el sentido el
- articulo 4.1 LEP.
5

. 4
@ B
" Se evalua sin tener en cuenta el estado de la técnica

anterior, es decir, no es una medida de la contribucion
\de la invencidén a dicho estado de la técnica anterior.
e D

Exige definir el objeto de la proteccion por

caracteristicas objetivamente evaluables.
N
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DESCRIPCION

OEPM

La invencion debe ser DESCRITA de manera
suficientemente clara y completa para que un
experto en la materia pueda ejec@$arla.

(Suficiencia descriptiva) Q,\'
Las funciones de la desc'@c n sen:
1. Divulgar la inver&?ﬂe f que el expertoen la

materia pued rl ractica y el publico en
general te ocitsidnto del avance
tecnolégic

2. Proporcionar fundamento a las reivindicaciones.

3. Servir de base para interpretar las reivindicaciones.
46



DESCRIPCION

OEPM

El sector de |la técnica al que se refiera la invencion

Una explicacion de la invencion, tal como se
reivindica, que permita la compresion del problema
técnico planteado y su solucion

* Problema que motivo al inventor
e Problema técnico subjetivo planteado y resuelto
e Problema técnico objetivo

Esto se aplica en todos los campos, incluido el SOFTWARE
(Reglamento articulo 5)
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DESCRIPCION

p
El titulo de la invencion

o %

- N
El sector de la técnica al que se refiera la invencion

o %

" N
Una explicacion del estado de la técnica

o %

- N
El problema técnico que la invencion pretende resolver

o %

a N
Las caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn

o %

a N
Una breve descripcion del contenido de los dibujos

o %

a N

Un modo concreto de realizacion de la invencion
&
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MODOS DE REALIZACION
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El modo concreto de realizacion puede incluir:

e E| hardware empleado, é¢convencional o necesita algun hardware
especifico?

e Los contenidosy organizacion de la memoria del ordenador cuando se
instala el software.

e La naturaleza de los datos que introduce el usuario (u otra fuente de
datos) durante el uso del software.

e La etapas funcionales ejecutadas sobre los datos de entrada cuando se
ejecuta el programay los datos internos generados como resultados de
dichas etapas.

e Los datos que se obtienen como resultado de la ejecucion del programa.

e La manera en que el programa resuelve el problema técnico planteado,
es decir, la manera en que el software consigue el avance técnico que es
la justificacion para la proteccion. 49



REIVINDICACIONES
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Definen el objeto para el que se solicita la proteccion

Deben ser claras y concisas
Han de fundarse en la descripcion

TIPOS

* Aparato

Entidad fisica - bispositivo

* Herramienta

« Método

ACtiVidad  Procedimiento

 Uso
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REIVINDICACIONES
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CARACTERISTICAS TECNICAS + CARACTERISTICAS NO TECNICAS

ASPECTOS NO
TECNICOS

Caracteristicas reivindicadas de materias
excluidas del ambito de patentabilidad

~
Restantes caracteristicas reivindicadas ASfECTOS
tienen caracter técnico TECNICOS
W,
~
Caracteristicas técnicas sin cuya CARACTERISTICAS
participacion el problema no se resuelve ESENCIALES

/
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REIVINDICACIONES

Dos principios basicos:

» Las reivindicaciones se deben considerar en su conjunto
> Se debe producir un efecto técnico

[
-

TR — =
T 26/86 KOCH & STERZEL
Una maquina de rayos X

controlada por ordenador.

3
&

AR—~ga+3en

[T le

52



REIVINDICACIONES
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EJEMPLOS DE REIVINDICACIONES ADMITIDAS

e Reivindicaciones relativa a maquinas controladas por un
programa de ordenador, en la medida en que tales
reivindicaciones se refieran a las caracteristicas técnicas de
la maquina.

e Reivindicaciones relativas al funcionamiento interno de un
dispositivo programable conocido controlado por software,
si el programa produce un efecto técnico.

e Reivindicaciones relativas procesos industriales que
incluyen estados controlados por programas informaticos.
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MAQUINAS CONTROLADAS POR UN PROGRAMA DE ORDENADOR
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Sistema de manipulador de robot que comprende:

1. un manipulador de robot con una cadena cinematica de segmentos
rigidos que estan unidos por juntas articuladas

2. un controlador de robot para controlar la ejecucion de un programa de
robot de movimiento constante

3. unsensor de temperatura

4. dos cubiertas calefactables estan fijadas sobre la superficie de un
segmento del manipulador que cubre areas criticas de la temperatura
del robot y en las que la cantidad energia térmica aplicada es regulada
por una unidad de control en funcion de los valores de la temperatura
medidos por el sensor de temperatura y se programan diferentes
caracteristicas de regulacion para cada una de las dos cubiertas
calefactables.
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FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN DISPOSITIVO PROGRAMABLE
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Unidad de construccion de trazas destinada a
capturar una secuencia dinamica de instrucciones
caracterizada por que comprende un mecanismo de
verificacion que comprueba si las instrucciones que
componen dicha secuencia dinamica de instrucciones
son consecutivas o no, de manera que la secuencia
dinamica de instrucciones puede ser obtenida desde
la cache de instrucciones.
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PROCESOS INDUSTRIALES

OEPM

Método parala deteccion automatica de cascarilla en superficies de
material de banda metalico mediante un dispositivo éptico que recorre la
superficie de dicho material de manera continua mediante una o varias
camaras electronicas, caracterizado por:

» Almacenar la informacién sobre colores, espectros de color, estructuras
superficiales, rugosidad y patron de color de forma digitalizada como
patron de formacion de cascarilla

» Procesar los datos almacenados mediante un reconocedor de patrones
y un analizador de patrones asociado

» Enviar los resultados a un controlador conectado a los medios de
accionamientoy a los elementos de regulaciony ajuste del
procedimiento de decapado.
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REIVINDICACIONES
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CONVOLUCION DE DOS CONJUNTOS DE DATOS BI-DIMENSIONALES.

[ Reivindicaciédn americana:
= Un método de convolucion de una matriz de datos.

1 Reivindicacion inicial europea:
= Un método para filtrar digitalmente una matriz de datos.
= M*k~M *k, *k, *...K

(1 Dos reparos:
= Método matematico
= Programa de ordenador.

O Reivindicacion europea modificada:

Un método para procesar digitalmente imagenes en la forma de una
matriz de datos de dos dimensiones.

imagen digital = entidad fisica
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REIVINDICACIONES
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Consecuencial

Una reivindicacion de un procedimiento técnico, aunque la idea
subyacente sea un método matematico, no busca proteccién para el
método matematico como tal.

> Sistema de identificacion del iris y método de
identificacion de una persona mediante reconocimiento
del iris que emplea la transformada de Haar.
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REIVINDICACIONES

OEPM

Consecuencia 2

Una reivindicacion de un procedimiento técnico ejecutado bajo el control de un programa no
se considera referida a un programa de ordenador como tal.

Meétodo para identificar una averia asociada con un cilindro individual de un motor de
combustion de multiples cilindros, que comprende:

Ejecutar primeros medios de codigo de programa para conseguir que una unidad de
control del motor provoque una aceleracion del motor de combustion hasta una primera
velocidad de motor

Ejecutar segundos medios de codigo de programa para conseguir que la unidad de control
del motor interrumpa el suministro de combustible a todos los cilindros excepto el cilindro
individual, que recibe una cantidad predeterminada de suministro de combustible, cuando
se alcanza la primera velocidad de motor

Ejecutar terceros medios de codigo de programa para conseguir que la unidad de control
del motor cuente el tiempo necesario para que la velocidad del motor de combustién
disminuya desde la primera velocidad de motor hasta una segunda velocidad de motor

Ejecutar cuartos medios de codigo de programa para determinar en funcién del tiempo
calculado la existencia de una averia asociada con el cilindro individual.
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM
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PROGRAMA DE ORDENADOR caracterizado por que ejecuta el método de Ia
primera reivindicacion.

SOPORTE DE DATOS LEGIBLE en ordenador caracterizado por que incorpora

el codigo que permite la ejecucion del procedimiento de la primera
reivindicacion.

PROGRAMA DE ORDENADOR que comprende codigo adaptado para realizar

las etapas A, B, etc...., [cuando se ejecuta en un aparato/sistema de
procesamiento de datos]

MEDIO DE REGISTRO/ SOPORTE DE DATOS LEGIBLE en ordenador que
comprende instrucciones que hacen que el aparato/sistema de
procesamiento de datos ejecute las etapas A, B, ..[cuando estan cargadasy
ejecutadas en dicho aparato/sistema de procesamiento de datos]
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Método de traduccion de medios de codificacion para

invidentes, del tipo de los que son afadidos en origen a una Lo |
superficie exterior de un producto de consumo, que comprende: g P
e Leer un cédigo de barras

e Convertir la lectura en sefiales electrdnicas seédfﬂfaérgagnﬁf%i.

e Transmitir las sefales electronicas a unos medios de procesado .

Trensmision dz la sefial |

que incluyen unos medios de memoria regrabables @ tiea
* Procesar las sefales electrdnicas transmitidas para buscar una | Smshieces
o o . ~ s . . deneia en base de da-
coincidencia de la senal electronica procesada con una serie de g

datos almacenados en los medios de memoria y en el caso de
gue se produzca dicha coincidencia

1 #8e produce
coincidencia?
70

80

e Emitir un mensaje sonoro almacenado en los medios de [ memss P—
. . YR T , $onom asociado al o~ $SONCFo de o cainci-
memoria asociado al cédigo de barras leido. e d ars tenc

‘ '

Fial Final
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Las REIVINDICACIONES definen el objeto para el que se solicita la proteccion

1. Traductor de medios de codificacion para discapacitados visuales que
comprende:
* Lector de medios de medios de codificacion

Medios de conversion en seiales electrénicas

Medios de transmision de las sefales electronicas

10. Método de traduccion de medios de codificacion para invidentes
15. Programa de ordenador que comprende medios de codigo adaptados para
realizar todas las etapas de la reivindicacién 10 cuando dicho programa se ejecuta

en un equipo informatico.

16. Un medio legible por ordenador que contiene el programa de ordenador que
ejecuta las etapas segun las reivindicaciones 10 a 14.
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Celda para medir la demanda bioquimica de oxigeno (DBO) en una
sustancia, que comprende:

1. un circuito adaptado para que fluya en dicha sustancia, comprendiendo
dicho circuito un conjunto de un tipo de bacterias que interacciona con
la sustancia disminuyendo la concentracion de oxigeno de la sustancia

2. una serie de soportes poliméricos colonizados por dichas bacterias,
estando adaptada la celda para que la sustancia entre en contacto de
forma consecutiva con cada soporte polimérico

3. unas camaras unidas entre si por unos conductos, estando cada soporte
polimérico en una camara

4. dos capas sensibles al oxigeno, estando superpuesta la primera de
estas capas sobre el primer soporte polimérico de la serie y la segunda
de estas capas sobre el ultimo soporte polimérico de la serie.
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Procedimiento para medir en continuo la demandabioquimica de oxigeno en una sustancia,

a)

b)

f)

¢)]

caracterizado por que comprende las siguientes etapas:

hacer fluir a través de un circuito de un analizador una disolucion reguladora para regular el pH,
determinando la concentracion de oxigeno en la proximidad del primero y el ultimo soporte
polimérico colonizado

hacer fluir a través del circuito una disolucion patron de DBO, determinando la concentracion de
oxigeno en la proximidad de cada soporte polimérico colonizado observado

hacer fluir a través del circuito la disoluciéon reguladora hasta recuperar las concentraciones
ODRnN

hacer fluir a través del circuito la sustancia, determinando la concentracion de oxigeno en la
proximidad de cada soporte polimérico observado

hacer fluir a través del circuito la disolucién reguladora hasta alcanzar de nuevo las
concentraciones ODRN

determinar para cada soporte polimérico el consumo de oxigeno de la sustanciay de la
disolucion patrén, respectivamente, calculando las diferencias entre ODMn y ODRn por un lado
y entre ODPn y ODRn por el otro lado

determinar la demanda bioquimica de oxigeno de la sustancia realizando una media de los
valores unitarios de demanda bioquimica de oxigeno calculados para cada uno de los soportes
poliméricos observados obtenidos comparando, para cada soporte polimérico, los consumos de
oxigeno de la sustancia y de la disolucion patron obtenidos en f) con valores de calibracion
previamente obtenidos.
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

13. PROGRAMA DE ORDENADOR, caracterizado porque comprende medios de
codigo de programa para efectuar el procedimiento para medir en continuo la
demanda bioquimica de oxigeno en una sustancia sequn una cualquiera de las
reivindicaciones 10, 11 o 12, cuando dicho programa funciona en un ordenador.

14. PROGRAMA DE ORDENADOR segun la reivindicacion 13, caracterizado porque
estd copiado en un medio legible por un ordenador.

15. SOPORTE LEGIBLE POR UN ORDENADOR, caracterizado porque contiene un
programa de ordenador que comprende medios de codigo de programa para
efectuar un procedimiento para medir en continuo la demanda bioquimica de
oxigeno en una sustancia segun una cualquiera de las reivindicaciones 10, 11 o
12, cuando dicho programa funciona en un ordenador.
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[

OEPM

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES

* Enlos campos mecanico o eléctrico
— Los componentes del aparato
— La interaccion funcional entre ellos

* En el campo de la informatica

_0S componentes del aparato programable
_0S componentes del programa

_a interaccion funcional entre ellos

|_0S procesos internos del aparato

orogramable
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CARACTERISTICAS NO TECNICAS

OEPM

> Seres humanos
» Actividades humanas

o actividad mental (método de diseno, método
matematico, organizacion de empresas)

o actividad manual (a diferencia de los procesos
automaticos)

> Las instituciones humanas

o un banco
o fondo de pensiones
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CARACTER TECNICO

OEPM

La vinculacion del caracter técnico de la invencion a la
categoria de las reivindicaciones es excesivamente formalista

La mera referencia a FUNCIONES o MEDIOS técnicos no
implica automaticamente que el objeto de |a solicitud de
patente tenga caracter técnico

DEBE EXISTIR UN PROBLEMA TECNICO
SOLUCIONADO POR DICHOS MEDIOS o FUNCIONES
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CARACTER TECNICO

OEPM

{QUE ES UNA INVENCION?

La solucion a un problema
técnico formulada en téerminos
de caracteristicas tecnicas.
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OEPM

¢QUE ES UNA INVENCION IMPLEMENTADA EN ORDENADOR?

INVENCION que para su puesta en prdctica requiere la
utilizacion de

* un ordenador

* una red informadtica

* otro aparato programable

en los que la ejecucion de, al menos, UN PROGRAMA
INFORMATICO produce un efecto técnico que forma parte
de la solucion al problema técnico planteado.

Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Método para comprimir datos que representan una imagen fija
caracterizado por:

1.
2.
3.

Preparar bloques de datos
Aplicar a cada blogue una transformacjo
Eliminar los coeficientes con meno

r@eno discreta
oducidos por la

transformacion anterior “

Sustituir el valor (0,0) oque por el valor de su
diferencia respecto‘% nto correspondiente del bloque
anterior

Linealizar Iosg entos de cada bloque
Aplicar una codificacion por longitud serie a la lista resultante
de la etapa anterior

Aplicar una codificacion Huffman a los numeros obtenidos
para su almacenamiento o transmision.
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Un sistema informadtico para aprender a ar al ajedrez
caracterizado por que comprende.

» Medios para almacenar p adas con distintos
grados de dificultad

» Medios para almace as de grandes maestros

A\

Medios para ir una posible solucion a una
situacion cgmgre ropuesta por el sistema

» Medio comparar y evaluar la solucion introducida
con las Yugadas almacenadas de grandes maestros que
solucionan la situaciéon propuesta por el sistema

» Medios para visualizar los resultados obtenidos.
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Un método para acceso anonimo, desde un teléfono movil, a un
servicio ofrecido en una direccion de Inter (URL) determinada,
para un usuario identificado por un jd@nt dor fijo (MSISDN),
caracterizado por que comprende |

» Obtener una direccion IP ar (IP) para el usuario

mﬁﬁx&‘

temporal (ID) asociado al identificador
Ireccion de Internet determinada (URL)

> Obtener un id

fijo (|v|5|smv

» Establecer una conexién con la direccion de Internet (URL)
determinada, sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a
Internet, de manera que el usuario se identifigue, ante la
direccion de Internet (URL) determinada, con la direccién IP
temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

Procedimiento de gestion y promocion de ventas de un negocio al por menor
caracterizado por:
= Asignar a cada producto en venta un N_ID_PRODUCTO%

= Asignar a cada cliente un N_ID_CLIENTE !
=  Almacenar en una primera BD las compra(w nte indexadas por el

N_ID_CLIENTE &
=  Almacenar en una segund a aS de un periodo determinado T
indexadas por el N_I TO y por el N_ID_CLIENTE

= Establecer p p¥pdlcto un NUM_MAXy un NUM_MIN de unidades a
vender ﬁ

= Recuperar Qe la segunda BD los N_ID_PRODUCTO correspondientes a los
productos cuyas ventas superen NUM_MAX

=  Recuperar de la primera BD los N_ID_CLIENTE de los N clientes que mayor
numero acumulado de unidades de cada producto hayan adquirido

= Enviar un correo electronico a cada uno de estos N clientes agradeciéndoles la
confianza depositada e informarles de que durante el proximo periodo T
tendran un descuento del (11-N)% en las compras del producto
N_ID_PRODUCTO.
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Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM

OEPM

dlante la
bre de los
ales tiene que

Método de control de un programa de pension
administracion de la cuenta de los empresarios abon »
empleados inscritos por cada empresario, cada

percibir pagos periddicos, comprendiendo

e datos informacion de cada
ero, ingresos y edades de todos
presarlo abonado

» Proporcionar a un medio de tra
empresario abonado que de
los empleados inscritos e

> Determinar la e
medios de ¢ I

ia de todos los empleados inscritos mediante
e ad media

> Determmar coste periddico de los seguros de vida para los
empleados inscritos de dicho empresario abonado mediante medios de
calculo del coste de seguros de vida

» Estimar todos los gastos administrativos, juridicos, fideicomisarios y de
gestion de la prima anual de dicho empresario abonado mediante
medios de calculo de coste.
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OEPM

(QUE ES LA TECNICA ?

Una regla para un procedimiento
sistematico de utilizacion de las fuerzas
naturales controlables para alcanzar
un resultado perceptible que sea la
consecuencia inmediata de dichas
fuerzas sin un paso intermedio de la
inteligencia humana.

Invenciones implementadas en ordenador
La practica en la OEPM
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CARACTER TECNICO

OEPM

¢ QUE ES LA TECNICA?

> Sin la técnica el hombre no existiria y no
habria existido nunca. (Ortega y Gasset)

> Existe siempre una relacion de exclusion
entre el uso practico de una palabra,
cualquiera que sea, y el ensayo de su
definicion precisa.
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

Procesamiento de datos que representan magnitudes fisicas

e Parametros o valores de control de un proceso industrial
* Procesamiento de imagenes, voz, datos biométricos

Influencia en el funcionamiento del aparato programable

e Control de la congestion en redes de comunicaciones
e Determinacionde una ruta en una red

e Métodos para el tratamiento de las interrupciones, para impedir
divisiones por cero, para evitar desbordamientos de la pila

Caracteristicas fisicas de una entidad.

* Memoria, puerto, servidor, bus, etc.
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

Algunos ejemplos...
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

. & e
o [ o o V4 - -‘\. “ H:?-'? ’
Procedimiento para separary clasificar particulas &{ & fx'I
suspendidas en un fluido mediante un campo de et & % /
vorticidad periddico éptimo, caracterizado por: 5 &G
5 &

1. Obtenerlas c.i. de las particulas suspendidas en el fluido
Obtenerla geometriay las c.i. de un campo de vorticidad periddico
Calcular un patron de comportamiento del campo de vorticidad periédico
Determinar el patron de comportamiento de las particulas

R WN

Establecer el campo de vorticidad periodico dptimo para separar las
particulas

6. Aplicarel campo de vorticidad periddico 6ptimo establecido mediante el
accionamiento de los motores del conjunto de cilindros dispuestos
horizontalmente en paralelo unos con respecto a otrosy repetidos
periddicamente tanto en la direccidon horizontal como en la vertical.



OEPM

Datos entrada

Procesamiento

Datos salida

Interaccion
con el exterior

INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OBTENER las condiciones iniciales de las particulas suspendidas
en el fluido

OBTENER |la geometria y las condiciones iniciales de un campo de
vorticidad periédico

CALCULAR un patron de comportamiento del campo de vorticidad
periddico
DETERMINAR el patréon de comportamiento de las particulas

ESTABLECER el campo de vorticidad periddico dptimo para
separar las particulas

APLICAR el campo de vorticidad periddico 6ptimo establecido
mediante el accionamiento de los motores del conjunto de
cilindros dispuestos horizontalmente en paralelo unos con
respecto a otros y repetidos periddicamente tanto en la
direccion horizontal como en la vertical.
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

Procedimiento para identificar a una persona, caracterizado por:
1. Detectar |la presencia de la mano de la persona a identificar

2. Generar una primera radiacion de una primera intensidad
determinada

3. Obtener un primer mapa vascular de la palma de una mano de
la persona a identificar, a partir de dicha primera radiacién

4. Generar una segunda radiacion de una segunda intensidad
determinada

5. Obtener un segundo mapa vascular de la palma de la mano de
la persona a identificar, a partir de dicha segunda radiacion

6. Identificar a la persona a partir del primer y segundo mapas ,“E

vasculares de la palma de la mano mediante un algoritmo de ,“ E
comparacion de patrones. ~
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

Meétodo para reducir la congestion en |a
interfaz luB en redes UTRAN segun el
establecimiento de prioridad del usuario
caracterizado por que comprende:

a) Detectar una situacion de congestion en el interfaz luB, en su caso,

b) Reducirla tasa de bits de los usuarios segun su prioridad,
estableciéndose dicha prioridad segun los valores de:

|. la prioridad de retencion de asignacion ARP y
Il. la prioridad de manejo de trafico THP
parametros almacenados en el HLR para cada usuario
a) Detectar una ausencia de dicha situacidon de congestion, en su caso,

b) Aumentarla tasa de bits de los usuarios segun su prioridad
estableciéndose dicha prioridad segun los valores de sus parametros
ARP y THP.
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

CONTROL DE LA CONGESTION EN REDES DE COMUNICACIONES

» Control de congestion en un nodo de una red de
comunicacion que utiliza un sistema de cola distribuida para
la transmision de unidades de datos. (ES2529304)

» Meétodo de acceso a la red, estacion de base, y sistema de
acceso a la red para la aleatorizacion del tiempo de acceso
ala red. (ES2543076)

» Método y sistema para balanceo de carga y provision de la
QoS en un sistema de comparticion controlada del acceso
de banda ancha. (ES2533558)
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

DETERMINACION DE UNA RUTA EN UNA RED

» Método para seleccionar una ruta conmutada por etiquetas
LSP, aplicado en una red MPLS. (ES2547317)

» Meétodo de distribucion de informacion de enrutado para
conexiones redundantes. (ES2540960)

» Procedimiento y dispositivo de ordenacion de paquetes para
su enrutamiento en una red con determinacion implicita de
los paquetes que procesar con prioridad. (ES2533774)
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

[

OEPM

GESTION DE REDES DE TELEFONIA MOVIL

» Procedimiento para la supresion de un uso de una red de
telefonia movil en un drea. (ES2529748)

» Meétodo y dispositivo inhibidor de terminales moviles 3G y
4G que transmite una senal interferente en un canal de
sincronismo primario o en un canal de sincronismo
secundario. (ES2455067)

» Meétodo de puesta en estado de espera de terminal movil
portatil, microprocesador y teléfono movil correspondiente.
(ES2527254)
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INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

OEPM

Procedimiento para realizar transacciones de activos
financieros a través de una redy i réica para
optimizar la rentabilidad e a operacion
teniendo en cuenta:
a. la situacion de

0s internacionales
b. la legislag sitiva del pais de residencia del

titular activos
c. los resultados de operaciones anteriores.

asegurando la integridad, el secreto y el no repudio de
las transacciones.
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OEPM

No es necesaria una sola linea de codigo
El inventor debe separar:

1.Funcionalidad = lo que la invencion hace
2.Procesos y estados que pueden ocurrir

La solicitud de patente debe incluir:

a. La arquitectura global del sistema

b. Un diagrama de flujo general

c. Multiples diagramas de flujos que reflejen los
procesos particulares que actuan conjuntamente
para lograr la funcionalidad deseada

ALGUNAS IDEAS GENERALES
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OEPM

La patente no debe describir micro-detalles

Debe permitir al experto en la materia llegar:

» Desde la funcionalidad deseada

» Al cddigo que permita su implementacién

INVENCION

ALGUNAS IDEAS GENERALES

FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA EN CODIGO N

ORDENADOR
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ACTIVIDAD INVENTIVA

OEPM

Se considera que una invencion implica una
ACTIVIDAD INVENTIVA si agquella no resulta del
estado de la técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.

. '\6 .
‘_\Q X\
‘U (a N e
2

WO
o ‘W er®
X}
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ACTIVIDAD INVENTIVA

OEPM

NO hay requisitos singulares para la evaluacion de la actividad
Inventiva de las invenciones implementadas en ordenador.

i. u

el

12 Barrera: Invencion con caracter técnico

22 Barrera: Actividad inventiva

> Solo se pueden consideran las caracteristicas
reivindicadas.

> Las caracteristicas reivindicadas que no
contribuyen al caracter técnico de la invencion
son descartadas.
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ACTIVIDAD INVENTIVA

OEPM

Ambito de lo obvio,

dentro de la habilidad
/ del experto en la materia

SIN
ACTIVIDAD
INVENTIVA

invencion
NO
NUEVA

ESTADO DE LA
TECNICA

Invencion ifi

NOVEDAD +
ACTIVIDAD
INVENTIVA
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EL METODO PROBLEMA-SOLUCION

OEPM

Encontrar el elemento mas proximo del estado de la
técnica

Determinar las caracteristicas diferenciadoras y
sus efectos técnicos

Definir el problema técnico objetivo

Decidir si la solucidon propuesta es obvia para €l
experto en la materia
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OEPM

Determinar el estado
de la técnica anterior

l

Establecer el
Problema Objetivo

EL METODO PROBLEMA-SOLUCION

¢TIENE LA \
S| INVENCION NO

CARACTER
TECNICO?

DENEGACION

No existe
actividad

5|/ ¢Es TECNICO el

problema objetivo?

'

g /&Es OBVIA Ia\
solucion

NO

No es una
invencion en el

sentido de la LEP

A 4

DENEGACION

A

NO

A 4

No existe
actividad
inventiva

inventiva

\eivindicada?/

A 4

PATENTE
CONCEDIDA
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EL METODO PROBLEMA-SOLUCION

OEPM

1. Recibir en la oficina de patentes la solicit ificante de pago del usuario

Meétodo para admitir una solicitud de patentey verélcar el pago de tasas:
2. Comprobar la validez de los docu erﬁs‘

3. Verificar el ingreso en la cue cina del importe de la tasa

4

. Accederala |nformaC| erlstlcas financieras del usuario (pyme,
universidad, p etc ar el pago
5. Determina X$C|o éﬁl usuario
6. Silos documentos I pago es correcto:
» Enviar not la fecha de presentacion otorgada y recibo
acred/tat/v a presentacion de la solicitud de patente vdlidamente
presentada

7. En caso contrario:

» Enviar notificacion con indicacidn de los defectos y plazo para su
subsanacion
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EL METODO PROBLEMA-SOLUCION

OEPM

Método implementado por ordenador para presentar una gglicitud de patente y verificar el
pago realizado mediante un sistema informatico q ;Pe un terminal de usuario, un
servidor de la oficina de patentes y una base de e conectan a través de una red

digital de comunicacion, con las 5|gU|ent

1. Recibir en el servidor de la ofj | es Ia solicitud y el justificante de pago del
usuario
Comprobar por e | la alldez d documentos recibidos y
Acceder eI base de flcar el ingreso en la cuenta bancaria de la
oficina deI [ e corres soI|C|tud

4. Acceder el servido as datos a la informacion que describe las caracteristicas
financieras del $ e, universidad, persona fisica, etc..) y validar el pago

5. Determinar la localfzacion geografica del usuario
Si los documentos son validos y el pago es correcto,

» Enviar por el servidor notificacion de la fecha de presentacion otorgada y recibo
acreditativo de la presentacion de la solicitud de patente validamente presentada al
terminal del usuario

7. En caso contrario

» Enviar por el servidor notificacion con indicacion de los defectos y plazo para su

subsanacion al terminal del usuario 56



EL METODO PROBLEMA-SOLUCION

OEPM

Método implementado por ordenador para presentar una solicitud de patente y verificar el pago
realizado mediante un sistema informatico que comprende un terminal de usuario, un servidor de
la oficina de patentes y una base de datos que se conectan a través de una red digital de
comunicacion, con las siguientes etapas:

1.
2.
3.

Recibir en el servidor de la oficina de patentes la solicitud y el justificante de pago del usuario
Comprobar por el servidor la validez de los documentos recibidos y

Acceder el servidor a la base de datos y verificar el ingreso en la cuenta bancaria de la oficina
del importe correspondiente a la solicitud

Acceder el servidor a la base de datos a la informacion que describe las caracteristicas
financieras del usuario (pyme, universidad, persona fisica, etc..) y validar el pago

Determinar la localizacién geografica del usuario
Si los documentos son validos y el pago es correcto,

» Enviar por el servidor notificacion de la fecha de presentacion otorgada y recibo
acreditativo de la presentacion de la solicitud de patente validamente presentada al
terminal del usuario

En caso contrario

» Enviar por el servidor notificacion con indicacion de los defectos y plazo para su
subsanacion al terminal del usuario

Donde la localizacion geogrdfica del usuario se determina a partir de la direccion IP del terminal

del usuario utilizando las etapas x, y, z.
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE UN PATENTE

OriJOsiciom.)S

\
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POSIBLES MODIFICACIONES DEL SISTEMA DE PATENTES

OEPM

Aplicacion mas rigurosa del criterio de actividad inventiva

Mayor exigencia en el requisito de la suficiencia de la
descripcion

Aumentar las oportunidades de intervencion de los terceros
en el procedimiento de concesion de la patente

Establecer medidas para evitar |a copia de programas con
los limites necesarios para permitir la interoperabilidad

Licencias RAND
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OEPM

mas de 600 personas

150 expertos ingenieros, bidlogos, quimicos, fisicos, arquitectos,
informaticos...

Modalidades
000 00 00 0 004 00 006 00 008 009 010 0 0 0 014
dePl.

UL | 2904 | 3055 | 3081 | 3100 | 3262 | 332 | 3439 | 3783 | 3712 | 3669 | 358 | 336 | 3B | 303

3202 | 3142 | 3103 | 3000 | 2% | 283 | 2814 | 2657 | 2662 | 255 | 2609 | 2585 | 2507 | 2688 | 2689

'.' S aeu | oae | 3am | 2 | tem | tsw | 158 | 155 | 1o | 15w | te | 1m | 1s® | w6 | LM
SO T | M | T8 | BUS | M| %44 | 66 | TES | 67 | QO | 6% | 416 | 409 | & | S
A a0 | ot | a0 | a1 | 3o | 510 | 6 50 | 498 | 57T | 700

omerciale 6750 5865 |46 (4602

525 562 603 6% 846 o 100 | 1286 | 134 | 12683 | 14% | 1412 | 18 | 1504 | 1307

519 616 719 188 823 L2r |12 | 1294 | 130 | 1564 | L2 | L9 | L1700 | 1673 | L6




OEPM

B.1.1 Patent applications for the top 10 offices, 2012

China 652,777: (+24.0%)
United States of America 542,815 (+7.8%)
Japan 342,796: (+0.1%)
Republic of Korea 188,915: (+5.6%)
European Patent Office 148,560: (+4.0%)
Germany 61,340 (+3.2%)

Russian Federation 44 711: (+6.8%)
India 43,955 (+3.9%)
Canada 35,247 (+0.4%)

Brazi 30,435: (+6.2%)

Applications

Mote: Application numbers are a sum of direct filings and PCT national phase entries received by
offices (where applicable).
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B.2.2 PCT top applicants, 2012

ZTE CORPORATION

PANASONIC CORPORATION

SHARP KABUSHIKI KAISHA

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

ROBERT BOSCH CORPORATION

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
QUALCOMM INCORPORATED

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

KONINKLIKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

3,906
2,951
2,001
1,801
1,775
1,652
1,305
1,272
1,230
1,197

PCT applications published in 2012
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B.4 Patent applications by field of technology, 2011

OEPM

Applications Share of
Field of Technology published in 2011 total (%)
Electrical engineering
Electrical machinery, apparatus, energy 122,697 71
Audio-visual technology 75,881 4.4
Telecommunications 49,533 2.8
Digital communication 79.726 4.6
Basic communication processes 15,5564 0.9
Computer technology 134.272 i
IT methods for management 23.532 1.4
Semiconductors 80,049 4.6
Instruments
Optics 61,438 35
Measurement 76.730 44
Analysis of biclogical materials 11,694 0.7
Control 27,635 1.6
Medical technology 78,765 4.5
Chemistry
Organic fine chemistry 51,271 29
Biotechnology 40,549 2.3
Pharmaceuticals 69,311 4.0
Macromolecular chemistry, polymers 28,748 1.7
Food chemistry 30,858 1.8
Basic materials chemistry 45,115 26
Materials, metallurgy 38,542 2.2
Surface technology, coating 33,954 2.0
Micro-structural and nano-technology 3,203 0.2
Chemical engineering 37,9 2.2
Environmental technology 26,324 1.5
Mechanical engineering
Handling 44,344 25
Machine tools 46,363 27
Engines, pumps, turbines 48,423 2.8
Textile and paper machines 30,364 1.7
Other special machines 50,981 2.9
Thermal processes and apparatus 20,855 1.7
Mechanical elements 46,913 27
Transport 65,439 3.8
Other fields
Fumiture, games 42,03 24
Other consumer goods 33,306 1.9
Civil engineering 57,414 3.3
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JUNTANDOLO TODO

OEPM

Los programas de ordenador pueden ser objeto de proteccion
por el derecho de patentes.

El derecho de autor y las patentes protegen aspectos distintos
de un programa.

El codigo fuente no es necesario.

La practica de la OEPM exige expresamente:
» Lainequivoca comprension de un problema técnico.

» Lainvencion propuesta debe resolver ese problema
técnico.

» La decisidon acerca de si el objeto de la solicitud es o0 no una
invencion en el sentido de la LEP se adopta antes de Ia
publicacion de la solicitud.
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Muchas gracias por su atencion
eduardo.martin@oepm.es

@@@@ Material protegido por Licencia Creative Commons




